
<仕様>

仕様番号 波長(nm) 倍率 入射開口径
(ø mm)

出射開口径
(ø mm)

長さ(mm) ×
外径(ø mm)

ZXA１X1-3-10.5-20 1070 １～３ 10.5 20 85.2 × 47
ZXA1 X1-8-10.3-31 １～８ 10.0 30 162 × 58
ZXA2 X1-3-10.5-20

532
１～３ 10.5 20 85.2 × 47

ZXA2 X1-8-10.3-31 １～８ 10.0 30 162 × 58
ZXA3 X1-3-10.5-20 355 １～３ 10.5 20 85.2 × 47
ZXA3 X1-8-10.3-31 １～８ 10.0 30 162 × 58
ZXZ1 X1-3-25-40 10600 １～３ 28.5 45 150 × 84
ZXZ9 X1-3-25-40 9300 １～３ 28.5 45 150 × 84



■ コンパクトタイプ（倍率１～３倍）
波長：1070nm，532nm，355nm

ZXA１X1-3-10.5-20
ZXA2 X1-3-10.5-20
ZXA3 X1-3-10.5-20

■ ワイドタイプ（倍率１～８倍）
波長：1070nm，532nm，355nm

ZXA1 X1-8-10.3-31
ZXA2 X1-8-10.3-31
ZXA3 X1-8-10.3-31

ハードメタル事業部 〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1

住友電工 レンズ 検索 https://www.sumitool.com/products/laser-optics/

●メールでのお問い合わせは当社ウェブサイトより受け付けしております。

■ CO2レーザ用（倍率１～３倍）
波長：10.6μm，9.3μm

※予告なく形状・仕様を変更する場合があります。

ZXZ1 X1-3-25-40
ZXZ9 X1-3-25-40


	スライド番号 1
	スライド番号 2

